SERIE IMPACT®

Caracteristicas: I M PACT

Seccion de fluido que se puede reparar o mantener en campo La actividad comercial es demandante y necesita el tipo de
Empagquetaduras de polietileno UHMWPE de 1 pieza y sin desempenio que espera de los pulverizadores Titan. Es hora de
cilindros que se puedan desgastar invertir en las caracterfsticas y el desempefio ampliados que

generaran un IMPACTO importante en su margen de ganancia.
Motor HE sin escobillas DuraLife™ Impact540-1140

Optimizado para cualquier tipo de boquilla y las técnicas de
todo tipo de pintor.

Pantalla digital Digi-Trac™ Impact 640, 840 y 1140

Sin fluctuacién de presion, candado X antirrobo, y contador
y temporizador de galones que se puede restablecer.

Valvula de empuje Sureflo™

Despegue la valvula esférica
inferior pulsando un botdn.
No se necesita un martillo.

Disponible en los modelos 440-640

AutoOiler™

Proporciona aceite a las
empaquetaduras al presionar
un botén.

De serie en modelos a partir de 440.

Seccion de fluidos EasyOut™
El piston con ranuraen Ty

el mecanismo de liberacién
permiten una extraccion rapida
y sencilla.

Disponible solo con Impact 1140.

@ Bastidor
Impact 440

@ Impact 640 para
conductor bajo

Impact 400 Impact 440 Impact 540 Impact 640 Impact 740 Impact 840 Impact 1040 Impact 1140
ESPECIFICACIONES

Entrega max. 0.47 GPM 0.54 gpm 0.60 GPM 0.70 GPM 0.80 GPM 1.00 GPM 1.15 GPM 1.20 gpm
Tamafio max. de la 0021" 0.023" 0024" 0.027" 0.029" 0.032" 0.033" 0.034"
boquilla (1 pistola)

Tamatio mx. ds la 0017" 0019" 0.021" 0022" 0.023°
boguilla (2 pistolas)

Presion maxima de trabajo 3000 PSI 3300 psi 3300 psi 3300 psi 3300 psi 3300 psi 3300 psi 3300 psi

PistolaRX-804 Fgr., PistolaRX-802Fgr., Pistola RX-Pro,  Pistola RX-Pro, = Pistola RX-Pro,  Pistola RX-Pro, ~ Pistola RX-Pro,  Pistola RX-Pro,

Incluye boquilla TR 517, boquillaTR'517,  boquilla TR 517, boquilla TR' 517, boquilla TR'517, boquilla TR 517, boquilla TR 517, boquilla TR' 517,

manguera de manguera de manguera de manguera de manguera de manguera de manguera de manguera de
1/4" x50 pies 1/4" x 50 pies 1/4" x50 pies 1/4" x 50 pies 1/4" x50 pies 1/4" x 50 pies 1/4" x 50 pies 1/4" x 50 pies
Motor 0.75 HP PMDC 0.875 HP PMDC 1.20 HP BL 1.55 HP BL 2.00 HP BL 2.30 HP BL 2.50 HP BL 2.60 HP BL
CONFIGURACIONES PIEZAN.° PIEZAN.° PIEZAN.° PIEZAN.° PIEZAN.° PIEZAN.° PIEZAN.° PIEZAN.°
Bastidor 0532000 805-000 805-001 805-002 -
Para conductor elevado 0532001 805-016 805-006 805-004 805-007 805-009 0552600 805-011

Para conductor bajo 805-019 805-003 805-005 805-008 805-010 805-012
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